
二次暴露の原因は？ 
建物にはアスベスト、鉛系塗料、重金属といった多くの有害物質がよく使用されています。これらの物質はそれぞれ有用なものであり、

損傷を受けず適切に維持されていれば問題はありません。しかし、自然災害が発生するとこれらの物質が環境に放出されて空気で伝

播され、災害による不幸な被害が拡大されてしまうのです。災害が一段落した頃には、これらの有毒・有害物質はクリーンアップや除去

が必要ながれきと混ざっています。クリーンアップ作業時に注意を怠ると、これらの物質がかく乱されて環境に放出され、二次暴露が引

き起こされてしまいます。 

GLOBAL Encasement, Inc.のチームは、汚染されたがれきに対処できる製品の能力を、東京電力に対して提案しデモンストレーションを行いました。 

二次暴露とは？ 
災害が発生してビルが倒壊すると、数々の有毒で有害な物質が環境に放出されます。これが一次暴露で、一次暴露を回避することはで

きません。しかし、クリーンアップ作業の開始によってこれらの物質が再度放出される二次暴露の発生は回避できます。 

がれきには、アスベスト、鉛系塗料、重金属などの有害物質が混入しています 

むき出しになったアスベスト含有パネルにより環境が汚染されます 
 

災害後の二次暴露を最小限に抑えます 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

二次暴露を最小限に押さえる／防止する方法 
 
 
湿式除去技術に基づく GLOBAL Encasement, Inc.（GEI）の製品

をクリーンアップ作業で使用すれば、すべてのがれきと共に

有害物質が固定されます。MPE（Multi Purpose Encapsulant：
多目的密閉剤）や PrepLess Primer を濡れた表面に塗布する

と、直ちに汚染物質の放出と二次暴露が止まります。塗布し

た製品が乾くと汚染物質が固定され、がれきを安全に除去、

運搬、処理することができます。がれきは埋め立てるか焼却

する必要があります。製品を塗布したがれきを処理場に運ん

で焼却する場合も、GEI の生物分解性コーティング剤からは

有毒物質が一切放出されないことが、広範囲の試験で証明さ

れています。この重要な特徴を見ても、自然災害後のクリー

ンアップ作業で GEI 製品を使用することは理に叶っています。 

各賞に輝く当社の製品は、独立の第三
者公認試験機関による広範囲の試験を

通して承認されています。 



2011 年 3 月 11 日、福島第一原子力発

電所は東北大震災による津波に破壊さ

れ、水素爆発によって大量の放射線が放

出されました。米連邦 GSA 登録請負業者

で有害物質を固定・封止する環境にやさ

しいコーティング剤の製造を行なう

GLOBAL Encasement, Inc.は、直ちに支援

の手を差し伸べました。 

破壊された福島第一原子力発電所 
 

災害後の暴露を最小限に抑えます 

本社 
701 E. SANTA CLARA STREET 
VENTURA, CA, 93001 
(800) 266-3982 
service@encasement.com 
 
日本総代理店  
株式会社 日本グローバルエンケースメント 
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-15-1 
セントラルパーク•ラトゥール新宿 1418 
(03) 6279-0267 
ak@encasement-japan.com 
 
公式ウエブサイト 
www.encasement.com 

GLOBAL Encasement, Inc.は急遽米国および日本のスタッフより構成されるボランティアチームを派遣し、具体的な支援方法

を検討しました。チームは状況を評価した後 2011 年 5 月 21 日に福島の東京電力でデモンストレーションを行い、弊社の

コーティングを塗布することで放射線を帯びたがれきを固着し、人々や環境の二次暴露が予防できることを示しました。 
このデモンストレーションは当社の特殊コーティングの効果を証明し、東京電力は第一原子力発電所内の放射線で汚染さ

れたがれきに当社のコーティングを適用することを承認しました． 
この製品は 4,000%という驚異的な伸張性をもち、長期にわたりがれきを
密閉し、移動・運搬時も密閉状態を保ちます。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
  
  

   
   
 

 
 

環境データ 

非毒性製品 

ゼロ VOC（揮発性有機化合物） 
SNAP ゼロ ODS（オゾン破壊物質） 

FEMP エネルギー効率に優れた製品 

NESHAP 適合 
LEED（エネルギー・環境デザインにおけ
るリーダーシップ） 

カリフォルニア州サウスコースト大気品質管理区域 

EPA PMF（第一次金属無含有、鉛・水銀無含有） 

UL 登録 

持続可能／再生可能 

耐火性、耐化学薬品性、耐傷性 

ASTM E-1795 試験済／認定済の鉛密閉剤 

耐火性能 A 級／燃焼を促進しない 
製品は火に入れても燃やしても一切有毒物質を放出しません 

mailto:service@encasement.com
mailto:ak@encasement-japan.com
http://www.encasement.com/

